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Часть 1. Конструкция весов 

1.1 Обозначение весов 
Пример обозначения весов 

 

1.2 Общий вид весов 
Общий вид весов (Рис. 3) приведен для модификации торговых весов ВПМ_Т1. 
 

 
Рис. 3. Общий вид весов ВПМ_Т1 

Торговые весы имеют два индикатора, один со стороны продавца, другой со стороны покупа-
теля. Количество кнопок быстрого вызова товара - 33. 

Фасовочные весы имеют один индикатор со стороны оператора. Количества кнопок быстрого 
вызова товара - 25. 
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1.3 Подготовка весов к работе 
1.3.1 Сборка 
Извлечь весы из упаковки. 
Снять чашку. Снять транспортировочные вкладыши (Рис. 3). 
Подключить кабель весовой платформы к стойке (Рис. 4 а). 

 
Направляя кабель внутрь стойки совместить отверстия крепления стойки и кронштейна весо-

вой платформы. Завинтить винты (М5×10) крепления стойки к кронштейну (Рис. 4 б, в). 
Вывернуть полностью транспортировочный винт-упор (Рис. 3), вращая его только против ча-

совой стрелки. 

 
Подключить штекер адаптера к весам. 

 
Рис. 4. Сборка 

 
1.3.2 Установка и включение весов 
Установить весы на устойчивом основании (столе) неподверженном вибрациям. Ввернуть в 

основание весовой платформы регулировочные ножки так, чтобы упор стойки (Рис. 4 в), служа-
щий для повышения устойчивости весов, касался поверхности стола. Не нарушая касания упором 
стойки поверхности стола, выставить весы по ампуле уровня. 

Установить чашку на весы. Перед включением весы должны быть не нагружены, а платфор-
ма не должна касаться посторонних предметов. 

Подключить адаптер к сети. Включить весы (местоположение выключателя см. на Рис. 4 б). 
 
 
 
Индикацией включения весов является тест индикатора в виде последовательной смены ряда 

цифр. 
После прохождения теста весы готовы к работе. 
 

Вращение транспортировочного винта-упора по часовой стрелке может привести к
деформации  датчика и выходу весов из строя. ! 

При подключении кабеля будьте внимательны. Следите за совпадением ключей 
вилки и розетки разъемов при их стыковке во избежание выхода весов из строя. ! 

Регулировочная 
ножка (4 шт.) 

Упор стойки 

 а) 

Весовая 
платформа 

Кронштейн 

Кабель 

Стойка 

Выключатель 

 б)  в) 

! В весах использовать только поставляемый с весами сетевой адаптер. 
Применение других сетевых адаптеров может привести к выходу весов из строя. 
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4.3.5 Ввод данных с компьютера 
Ввод параметров продавцов удобнее проводить с персонального компьютера (ПК). Для чего, 

подключить весы к ПК, установить на ПК программу «Менеджер данных РВТ», входящую в ком-
плект поставки весов. 

 Весы к компьютеру подключаются по интерфейсу RS-232 или Ethernet. Кабель, для подклю-
чения по RS-232, входит в комплект поставки. 

Порядок работы описан в программе «Менеджер данных РВТ». 
 

4.4 Ввод базы товаров 
Весы позволяют хранить в памяти до 20000 наименований товаров. Параметры товаров, ис-

пользуемых в режиме РВТ, приведены в Табл. 6. 

Табл. 6. Параметры товаров, используемые в режиме РВТ 

Данные товара Примечание 
PLU (номер товара) Число до 8 цифр. Является уникальным номером 

Наименование Текст до 32 символов. Вводится согласно п. 2.2.2  

Цена Число до 6 цифр. Ввод с цифровой клавиатуры 

Тип товара Весовой или штучный товар 

Штрихкод 
(необязательный параметр) Число до 13 цифр. Ввод с цифровой клавиатуры или сканером 

Быстрый вызов 
 (необязательный параметр) 

Соответствие товара кнопке быстрого вызова. При программировании 
задается нажатием соответствующей кнопки быстрого вызова 

 
4.4.1 Ввод базы товара с клавиатуры весов 

Войти в меню администратора, кнопками ,  выбрать пункт «Ввод данных», войти в 

меню ввода нажатием . Выбрать пункт «Товары» и ввести требуемые параметры, как показа-
но на схеме (Рис. 21). 

Ввод базы товаров включает три основных процедуры: 
- ввод нового товара; 
- коррекция ранее введенного товара; 
- удаление товара. 
 
Ввод нового товара начинается с установки номера PLU и наименования товара. Если эти па-

раметры не заданы, программа не пропускает далее по меню. 
Программы корректировки и удаления начинаются с поиска товара, параметры которого тре-

буется скорректировать/удалить. 

4.4.1.1 Поиск товара по PLU 

Цифровой клавиатурой набрать номер PLU, нажать . Весы выберут из памяти товар с 
набранным номером PLU и перейдут в меню корректировки/удаления параметров товара.  

4.4.1.2 Поиск товара по штрихкоду. 

o Набрать на цифровой клавиатуре номер штрихкода, нажать . Весы выберут из 
памяти товар с набранным номером штрихкода и перейдут в меню корректиров-
ки/удаления параметров этого товара. 

o Подключить к весам сканер штрихкода (см. п. 4.5.3.2). Считать штрихкод товара. 
Весы выберут из памяти соответствующий товар и перейдут в меню корректиров-
ки/удаления параметров этого товара. 
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18  «Недоп. стоимость» Стоимость товара превыша-
ет шесть знаков 

Уменьшить массу взвешиваемого то-
вара 

19  «Ошибка товара 1» Ошибка структуры файлов 
20  «Ошибка товара 2» Ошибка расположения зон 
21  «Ошибка товара 3» Недопустимые ссылки 
22  «Ошибка товара 4» Ошибка длины текста 

Обратиться к системному админист-
ратору 

23  «Товар не задан» В памяти весов нет товара с 
таким PLU/кодом 

При необходимости произвести кор-
ректировку клавиатуры или загрузить 
весы новой базой данных (см. п.п. 
2.3, 3.3, 4.4) 

24  «Товар не выбран» Попытка изменить цену или 
запомнить PLU незапро-
граммированного товара  

Операции возможны только с запро-
граммированным товаром 

25  «Неверный набор» Нарушение допустимых 
значений при изменении па-
раметров весов 

Производить действия с весами в со-
ответствии с требованиями руково-
дства по эксплуатации 

26  «Загрузка» Во время работы с весами 
обновляется база данных  

Дождаться исчезновения сообщения 
(максимальное время сообщения мо-
жет быть до 10 минут) и продолжить 
работу 

27  «Errоr   DLC      …» Не вывернут транспортиро-
вочный винт-упор 

Вывернуть транспортировочный 
винт-упор (см. п. 1.3.1). 
При повторении сообщения, обра-
титься в центр технического обслу-
живания 

28  «Нет сигнала веса» Неисправен один из блоков 
весов 

29  «Errоr  ARM» Неисправен один из блоков 
весов 

30  «Errоr  DD» Неисправен один из блоков 
весов 

Обратиться в центр технического 
обслуживания 
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